Viskozitní klasifikace SAE

Podobně jako u motorových olejů je použit číslicový symbol, případně doplněný písmenem „W“ označujícím zimní vlastnosti z hlediska viskozity. Oleje vhodné pro provoz za nižších teplot mají čtyři třídy : 70W, 75W, 80W a 85W. Oleje vhodné pro „letní“ provoz mají třídy tři : 90, 140 a 250. Opět stejně jako u motorových olejů jsou moderní oleje vhodné pro celoroční provoz, označují se jako vícestupňové (multigrade), např. SAE 80W-90, což znamená, že olej splňuje nízkoteplotní požadavky kladené na třídu 80W a vysokoteplotní požadavky kladené na třídu 90 z hlediska viskozity. 

Tabulka – Viskozitní klasifikace SAE J306 olejů pro manuální převodovky a nápravové  rozvody

	Viskozitní třída SAE
	Maximální teplota (°C) pro viskozitu 150 000 mPa.s
	Kinematická viskozita (mm2/s) při 100°C

min.                                   max.

	70W
	-55
	4,1                                      -

	75W
	-40
	4,1                                      - 

	80W
	-26
	7,0                                      -

	85W
	-12
	11,0                                    -

	90
	---
	13,5                                 <24,0

	140
	---
	24,0                                 <41,0

	250
	---
	41,0                                    -


